
HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Uitstekende prestaties (800 l/u wateropbrengst aan 180 bar werkdruk) en een handige auto-

matische slanghaspel kenmerken de HD 8/18-4 MXA Plus in het dagelijks gebruik.
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	 Automatische haspel (met veer)

	 Maximaal comfort tijdens het hanteren van de hogedrukslang.

	 Snelle op- en afbouw dankzij snel op- en afwinden.

	 Bijkomende steunvoet

	 Vergroot het standvlakvan het toestel.

	 Verhoogt de kantelstabiliteit bij rechtopstaande bediening.

	 Intelligente opberging voor toebehoren

	 Houder voor bevestiging van de schuimlans

	 Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger 

direct op het apparaat worden opgeborgen.

	 Grote mobiliteit

	 Duwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waar-

door het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig 

heeft.

	 Moeiteloze opberging in service-voertuigen.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

HD 8/18-4 MXA Plus Agri
	 4-polige, langzaam lopende en robuuste 3 Fase-motor met lange le-

vensduur
	 Servo-Control; traploze regeling van water- en drukhoeveelheid direct 

op het pistool.
	 Automatische drukontlasting en een wel 20% hogere energie-efficiën-

tie.

Technische gegevens
Bestelnr.  1.524-977.0

EAN Code  4054278613994

Stroomsoort Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Wateropbrengst l/u 380 – 760

Werkdruk bar / MPa 30 – 180 / 3 – 18

Max. druk bar / MPa 270 / 27

Max. toevoertemperatuur °C 60

Vermogen kW 4,6

Aantal gelijktijdige gebruikers  1

Draagbaarheid  kar

Gewicht (met toebehoren) kg 46,5

Afmetingen (l x b x h) mm 400 × 455 × 966

Uitrusting
Spuitpistool  EASY!Force

Hogedrukslang m 15 / Flexibel

Spuitlans mm 840

Powersproeier  
Vuilfrees  
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel  
ANTI!Twist  
Drukuitschakeling  
Servo Control  
Snelkoppeling  
Schuimlans  
  Bij de levering inbegrepen      



HD 8/18-4 MXA PLUS AGRI
1.524-977.0
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Bestelnr.
Max. werk-
druk Lengte Prijs Beschrijving

Inaktiv

Riem voor telescopische lans 1 6.373-987.0 Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele-
scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal 
verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende 
langere tijd werken.



  Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr.
Waterop-
brengst Prijs Beschrijving

Schuimlans met tank

Bottle cleaning agents 1L 1 5.071-414.0 
Reinigingsmiddelreservoir van 1 
liter voor de Advanced schuimlans

2 6.414-050.0 Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het 
snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlansen 
2.112-017.0 en 2.112-018.0).



  Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Reinigingsmiddelinjector

Roestvrij stalen injectorkit voor 
HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C

1 6.645-759.0 De roestvrij stalen injector voor de hogeddrukreinigers HD 
7/18-4 M en HDS 8/18-4 C voor een precieze dosering van 
de reinigingsmiddelen via 10 verschillende inserts.



Verbindingsstuk

Y-verdeelstuk 2 4.111-024.0 Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te slui-
ten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat.



  Beschikbaar toebehoren     


