KARCHER

SP 7 Dirt Inox

Met level sensor en geintegreerde voorfilter: de SP 7 Dirt Inox vuilwater dompelpomp kan tot m
15.500 I/u vuil water wegpompen bij veeleisende drainage-taken.

1 Keramische dichting van de voorkant.

Voor een extra lange gebruiksduur.

2 Level Sensor

Voor de traploze instelling van de aan-/uitknop van de pompen.

LONG LIFE STEPLESS ADJUSTMENT
MOTOR PROTECTION IMMEDIATE RESPONSE

3 Quick Connect

Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 17, 1
1/4" en 1 1/2" slangen.

4 Ontworpen voor vuil water

Betrouwbaar wegpompen van water met vuilpartikels tot een grootte
van 30 mm.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

KARCHER

SP 7 Dirt Inox
Technische gegevens
Bestelnr. 1.645-506.0
EAN Code 4054278060453
Max. vermogen w 750
Max. wateropbrengst 1/u < 15500
Opvoerhoogte / druk max. m / bar 8/08
Pompdiepte m max. 7
Korrelgrootte mm max. 30
Hoogte van het restwater mm 35
Aanvoertemperatuur °c max. 35
Gewicht zonder toebehoren kg 6,65
Afmetingen (Ix b x h) mm 238 x 287 x 354
Aansluitdraad G11/2
Stroomkabel m HO7RN8-F / 10
Uitrusting
Comfortabele draaggreep ]
Aansluitstuk slang 1"11/4"11/2"
Quick Connect voor een snelle en | |

eenvoudige slangaansluiting

Omschakelen tussen manuele/automa-
tische bediening

Level sensor: traploze bepaling van de
schakelhoogte

Geintegreerde roestvrij stalen voorfil-
ter

Keramische dichting van de voorkant.
B Bij de levering inbegrepen

Knop aan de pomp
|
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SP 7 DIRT INOX

1.645-506.0

KARCHER

Bestelnr. Prijs Beschrijving

Zuigslangen

Aanzuigslang op rol/meter @ 25 11]6.997-346.0 Vacuumbestendige spiraalslang kan op lengte worden ge-

mm, 1", 25 m sneden voor aansluiting op dompel-, tuin-, dompeldrukpom- | O
pen en hogedrukpompen.

Overige

Stoffen slangenset 2| 2.997-100.0 Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang
en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten 0

op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwij-
dering van water bij bv. een overstroming.

[0 Beschikbaar toebehoren
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